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ASRW tipusu RMA gyartmanyu tolézar
kezelési, karbantartasi utasitas

1) Altalanos megjegyzések

Az RMA gyartmanyu, ASRW tipusu tol6zar egy rendkivul robusztus, teljesen
hegesztett kivitell, porra nem érzékeny tolézar, gazvezetékekbe torténd beépitésre.

2) Felépitése / mukodése

Ezen lagytomitési egylapos tolézar jellemzéi:, a preciz planparallel zarolap tomité
fellletei, két (6) vulkanizalt tomités, valamint két (7) megvezetd gydri. A zardlap
eléfeszitéssel usztatva van beagyazva. Ez biztositja a zarélap hézagmentes mozgasat
a loket teljes hosszaban, a zardlap tetején 1évé (5) orséanya segitségével.

A vulkanizalt tomités egy froccsontéssel bevont - (6.2) acél és egy (6.1)
lehuzogylribdl all. A lehuzogylrli meggatolja szenny atjutasat a zarélap nyitasa vagy
zarasa kozben. Ezaltal egyidejlleg megmarad egy homogén sértetlen tomité felulet
és garantalt a mikdodés.

NYITOTT allasban egy gorényezheté hézagmentes teljes keresztmetszet van, igy a
hazban semmiféle lerakddas sem lehetséges. Az aramlasi irany tetszdleges.
Egyidejlleg adva van az elényds turbulenciamentes aramlas is.

Mikodtetés kozben a vezetékben talalhaté szenny bekerulhet a hazba. Ennek
elkerulésére, rendelésre egy PE szennyfogohazat (12) lehet beépiteni.

A szennyfogohaz segitségével a szennyezddés csak a (4) zardlap atomlé furataban
képes felhalmozddni, a szennyezbédést pedig a vezetékben az aramlas NYITOTT
allasban ismét magaval viszi. Tehat a hazban a lerakodas kizart.

Minden alkalmazott tomités ellenalld szagositott foldgazzal, ill. kondenzatummal,
metanollal és glikollal szemben.

3) Az orsotomités
A (11) O-gydri cseréje

A (4) zardlapot huzza fel a fedélig Utkozésig (a tolézar NYITOTT allasaba)! Lazitsa
meg, majd csavarja ki a (2) megvezetéanyat! Cserélje ki az O-gyurit!
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4) A (3) orso csereéje

Bizonyos feltételek k6zott az orsé kicserélhetd.

PN 4+25: Engedje el a nyomast a hazbol a (13) zardédugdval (csak néhany
fordulatnyira csavarja ki, hogy a nyomas a biztonsagi furaton at
elszokhessen)!

Ha ezaltal a hazban nem sziinik meg a nyomas, akkor a vezetékben a
nyomas tul magas, és azt addig kell csokkenteni, amig a haz
nyomasmentes nem lesz!

A (3) orsé cseréjét a toldézar utkozésig NYITOTT allasaban kell
elvégezni!

Lazitsa meg és csavarja ki a (2) megvezet6 anyat!

A csere a legnagyobb gondossaggal torténjen. Ha az (5) orsdanya -

amely lazan agyazva van beépitve - helyzete megvaltozna, akkor csak
nehezen lehetséges egy Uj (3) ors6 becsavarasa!

Ha az (5) orsdanya teljesen kiesne a (4) zardlapbol, ami oldalirdnyban
lehetséges, akkor az ors6t mar nem lehet kicserélni. Ezért eleve ugyeljen
arra, hogy a (3) ors6é mindig fuggéleges allasban legyen!

5) Forgaté-nyomaték / uzemi allasok

A 6. oldalon talalhato tablazatban vannak megadva a mikodtetd forgatd-nyomatékok.
A maximalis forgatonyomatékokat tilos tullépni!

A ZART allast a (3) orsénak az éramutaté jarasaval azonos iranyba valé forgatasaval
erik el.

A véghelyzet elérése utan egy erészakos zards nem megengedett! ZART allasban a
(4) zardlapot egy fél orsofordulattal kell levalasztani a fenékutkoz6rol, NYITOTT
allasban pedig csak enyhe utkozésig kell jaratni. Olyan tol6zaraknal, amelyek mindig
ZART allasban vannak, ajanlatos az orsét évente 2+3-szor miikddtetni, hogy elkeriiljék
a lerakodast a (4) zarolapon.

Ha a toldézarak rendszerint NYITOTT allasban vannak, akkor elegend6 egy 4-5
évenként végzett mikodtetes.

Az ASRW tipusu tolézarak “elzaré szerelvények” és ebben a mindségben kell
alkalmazni 6ket. A (4) zardlap kozbens6 (fojtasos) helyzete hosszabb idére nem
megengedett és a zarolap megsérulését okozhatja.
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6) Tarolas

Az ASRW tipusu tolézarat ajanlatos NYITOTT allasban és épliletben tarolni, hogy a (4)
zarélapot megovjak a séruléstél. A hegtoldatokon levé zarésapkakat a beépitésig rajta
kell hagyni.

7) Beépités
A tolozarakat NYITOTT allasban elévigyazatosan kell behegeszteni, hogy elkeruljék az
atomld keresztmetszetben a (4) zardlap megséruléseét.

Hegesztés kdzben a haz hémérséklete nem lehet magasabb 80 °C-nal.

A csbvezetékekbdl eredd kiilsé erbket és feszlliségeket a csévezetékek megfeleld
kialakitasaval, ill. megfelel beépitési helyzettel kell elkerulni.

8) Karbantartas

Az ASRW tipusu tolozarak messzemenden karbantartas-mentesek, azonban azokon a
tolozarakon, amelyeket az atlagosnal gyakrabban mikddtetnek, ajanlatos évente
egyszer ellenbrizni az orsé tomitését.

9) A kulsdé bevonat kijavitasa

Amennyiben sértilt a PUR (Protegol 32-55) kiilsé bevonat, akkor azt a specialisan e
célra szant, ugyanattol a gyartotol szarmazo ,Protegol 32-55 L javitd masszaval a
helyszinen ki lehet javitani. Ekkor tartsa be a gyarté miszaki utasitasat!

A gyors reakcioid6é miatt ezt a javitdé masszat kis, 0,5 kg-os kiszerelésben szallitjak (az
RMA-nal kaphato).

Kehl, 1997. novemberi allapot
Miszaki médositasok joga fenntartva.
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RMA gyartmanyu, ASRW tipusu tolézar, PN 4 - PN 25
i
Orsotdémités
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an Zarolaptomiteés

A zardlap zart helyzetében abrazolva

[/

Zar6laptomités %

AtdmI6 keresztmetszet

12

SORSZ. | MEGNEVEZES ANYAGA SORSZ. MEGNEVEZES ANYAGA
1 Haz St 8 Lehuzé NBR

2 Megvezet6 anya RG7 9 O-gydiri NBR

3 Orso 1.4021 10 Menesztd alatét Iglidur
4 Zarolap GGG 50 korr. ellen védve 11 O-gydri NBR

5 Orsodanya RG 7 12 Szennyfog6 haz PE

6 Tomités 13 Zarédugo 1.4305
6.1 Lehuzé-gydri RG7

6.2 Acélgydri aceél

6.3 Tomitd anyag NBR 7

7 Megvezetd gydri RG7
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RMA tolézar, ASRW PN 4 = PN 25

Nyomatékok
DN Ford. / I6ket Tartés nyomaték Inditasi Max. megeng.
Nm nyomaték forgaté-
Nm nyomaték
Nm
PN 4 PN 25 PN 4 - PN 25

40 17 10 20 40 90

50 17 10 20 40 90

80 24 10 20 40 120

100 24 10 20 40 120

150 35 20 30 50 150

200 45 25 35 60 150

300 67 25 35 60 150

F:\VERTRIEB\BAN-ASRW-HU

ARMATUREN

EQUIPMENT




	ASRW típusú RMA gyártmányú tolózár  
	A (11) O-gyűrű cseréje 
	MEGNEVEZÉS

	RMA tolózár, ASRW PN 4 ( PN 25 


