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@ Der Schaltgriff gehort zum
Lieferumfang.

@ Bei Kugelhdhnen mit Dich-
tungen aus Teflon werden im
Normalfall O-Ringe aus Viton
eingebaut.

® Sonderausfiihrungen auf
Anfrage.

@® The handle is included.

® Ball valves with teflon seals
are normally delivered with

viton O-rings.

@ Special designs upon
request.

® La manette est comprise
dans la livraison.

@ L[es robinets & boisseau
sphérigue avec joints teflon,
sont prévus normalement avec
joints torique en viton.

@ Exécutions spéciales sur
demande.

Bestell-Nr. und Typ
bitte angeben.

Please guote order-no.

and typ.
Mentionner reférence
et type s.v.p.
Typ 1
Typ 2
——

FKA V600.015/...

Kugelhahn mit FlanschanschluB, ANSI-Ausfiihrung
Ball valve with flanged connections, ANSI type
Robinet & boisseau sphérique a raccordement a brides, type ANSI

ANSI- DN Normalausfiihrungen
Class Zoll Standard versions
Exécutions standards
Typ1 Typ 2
Gehéause 600 =2 Stahl Stahl
Body Steel Steel
Corps Acier Acier
Kugel 600 =2 Stahl, Stahl,
Ball hartverchromt | hartverchromt
Bille Steel, Steel,
a hard chromed | hard chromed
| Acier, Acier,
chrome dur chrome dur
' Dichtungen | 600 /-2 Polyamid Teflon
| Seals
| Joints
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FKA

Volldurchgang
Bauldnge ANSI B 16.10
DN 15-50, 2-2 Zoll
ANSI-Class 600

Full bore
Length, face-to-face ANSI B 16.10
DN 15-50, 12-2 Zoll
ANSI-Class 600

Passage inteégral
Longueur hors tout ANSI B 16.10
DN 15-580, vz-2 Zoll
ANSI-Class 600

FlanschanschluBmabe DN L D g K b d H R |SW1| Gew. Bestell-Nr.
ANSI B 16.5 kg Order-No
Flange dimensions mm | Zoll Weight n
ANSI B 16.5 kg Relcrice
Dimensions des brides Poids
ANSIB 16.5 kg
15 2 165 | 952 | 349 | 66,7 | 206 15,9 | 101 | 1680 10 3,0 | FKA V600.015
Class 600 61 | 3% | 1% | 2% | 9/ 5
Glatte Dichtleiste 20 | 3 | 190 |117,5| 42,0 | 8255 | 222 19 | 103 | 160 | 10 | 45 | FKA V600.020
Flanged ends raised face T | 4% [114s] 31 | T 3
A portée de joint
25 1 216 |123,8/ 50,8 | 889 | 23,8 19 | 105 | 180 | 12 6,0 | FKA V600.025
8 | 47 2 31a | 154s A
32 1% | 229 [133,3) 63,5 | 984 | 269 19 115 | 300 16 | 10,0 | FKA V800.032
9 SV | 21/2 | 837/a | 1 £
40 | 1'2 | 241 |155,6] 73 [114,3| 285 222120 | 300 | 16 12,5 | FKA V 8600.040
9z | 6% | 276 | 42 | 1 iIa
50 2 292 [165,11 92,1 | 127 | 31,7 19 | 130 | 300 | 16 17,0 | FKA V 600.050
1112 82 | 3% 5 11/ E
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