BOHIMER!

KUGELHAHNE

Kugelhahn mit FlanschanschluBB, ANSI-Ausfiihrung, vollverschweiBt
Ball valve with flanged connections, welded flange, ANS| type
Robinet a boisseau sphéerique a raccordement a brides, soudée, type ANS/

FSA

| ANSI- DN | Normalausfiihrungen
Class | Zoll | Standard versions
Exécutions standards
Typ 1 Typ 2 Typ 3
Gehiuse 150- | 1.~ | Stahl Stahl Stahl
Body 300 |12 Steel Steel Steel
Corps Acier Acier Acier
| Kugel 150 |1%-2 |Stahl, hart- | Stahl, hart- | Edelstahl
Ball verchromt |verchromt |1.4301
Bille Steel, hard | Steel, hard | Stainless
chromed chromed steel
Acier, Acier, Acier inox
chromé dur | chromé dur
214~ | GrauguB, | GrauguB, |Edelstahl
8 hart- hart- 1.4301
verchromt | verchromt
Grey cast | Grey cast | Stainless
iron, hard | iron, hard | steel
chromed chromed
Fonte grise, | Fonte grise, | Acier inox
chromé dur | chromeé dur
10- | SphédroguB, | SphiroguB, | Edelstahl
12 hart- hart- 1.4581
verchromt |verchromt
Spher_oidal Spher_oidal Stainless
@ Lieferumfang: DN 15-200 mit g;%‘f?;é?.. g;asﬁ”:r'é‘?] S
Schaltgriff, DN 250-300 ohne hard : hard '
Schaltgriff; euf Wunsch mit Schnek- chromed | chromed
kengetriebe, pneumatischem oder Font Font Acieri
elektrischem Antrieb lieferbar. g?;p?“iftée g?;p?ifrée GlEHITIEX
® Typ 3: vorzugsweise Kugel- chromé dur | chromé dur
hahne fiir Fernwarme (Heizwas-
ser-Ausfiihrung) 300 |'2-2 | Stahl, hart- | Stahl, hart- | Edelstahl
@ Sonderausfiihrungen auf verchromt |verchromt |1.4301
Anfrage. Steel, hard | Steel, hard | Stainless
. chromed |chromed |steel
@ Delivery: DN 15-200 with handle, Acier, Acier, Acier inox
DN 250-300 without handle; by chromé dur | chromé dur
request with gear operator, pneu- = -
sl oo 2~ | Sphérogus, | Sphérogus, Edelstani
@ Typ 3: by preference ball valve ' Ll et :
foclano dstancs hodting (iersion Spheroidsl | Spreraidal | Stainless
or ean_ng e _er)_ graphite graphite steel
— @ Special designs upon request. cast iron easton
V. — ® Livraison: DN 15-200 avec levier hard hard
i ams de manceuvre, DN 250-300 sans chromed | chromed :
r g e y '-| levier de manceuvre. Sur demande, Fonte ; Fonte g Acier inox
ST livrable avec réducteur, commande graphitée, | graphitée,
«l& U_| I T OTITr pneumatique ou électrique. chromé dur | chromé dur
il i ® Typ 3: de préférence avec
i g robinets articulés pour produits Dichtungen | 150- | .- | Teflon Teflon Teflon
Lol calorifiques & grande distance Seals 300 |12
- = (exécution eau chaude). Joints
@ Exécutions spéciales sur de- :
tknde: O-Ringe | 150- | /o~ |Perbunan |Viton Athylen -
O-rings 300 |12 Propylen
Joints
Bestell-Nr. und Typ toriques
bitte angeben.
Please quote order-no.
: and typ.
i Mentionner référence
PEIER R, Typ 1 Auch lieferbar in Fire-Safe-Ausfiihrung mit Test-Certifikat nach
i Typ 2 BS 6755 und/oder mit TUV-Bauteil-Kennzeichen.
! Typ 3 Also available in Fire-Safe version with test certificate accarding to
S BS 6755 and/or with TUV piece part mark.
Aussi livrable en exécution protection anti-feu avec certificat selon
FSA V150.015/... BS 6755 et/ou avec marquage composant TUV.
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FSA

Volldurchgang
Baulénge ANSI B 16.10
DN 15-300, 12-12 Zoll
ANSI-Class 150, 300

Full bore
Length, face-to-face ANSI B 16.10
DN 15-300, /z—12 Zoll
ANSI-Class 150, 300

Passage integral
Longueur hors tout ANSI B 16.10
DN 15-300, 72~12 Zoll
ANSI-Class 150, 300

FlanschanschluBmaBe DN L D [0} K b z d H|H1T| R |SW1|@A| Gew. Bestell-Nr.
ANSIB 16.5 kg Order-No.
Flange dimensions mm | Zoll Weight Réfé
ANSI B 165 kg elvience
Dimensions des brides Poids
ANSIB 16.5 kg
15| % | 108|889 |349|603|11,1| 4 |159| 90| - |180| 10 | - 21 | ESA V150015
Class 150 4% | 3% | 1% | 2% | e | %
Glatte Dichtleiste 20| % | 117|984 |429|698|127| 4 |159| 92| - |180| 10| - 26 | FSA V150020
Flanged ends raised face 456 | 37 |11%hs| 2% | % &
A portée de joint 25| 1 | 127 |107.9/508|79.4 |143| 4 |159| 95| - |180| 12 | - 36 | FSA V150025
5 | 4% | 2 | 3% | % %
|
| 32| 1% | 140 |117,5/635|88,09|159| 4 |[159|119| - |205]| 16 | - 55 | FSA V150032
5 | 45 | 212 | 3% £ %
40 | 1% | 165|127 | 73 |984|175| 4 |159|125| - |205| 16 | - 69 | FSA V150.040
B 5 2% | 3% | e 55
50| 2 |178|1524/921 1206/ 19 | 4 | 19 [132| - |205| 16 | - 91 | FSA V150.050
7 | 6 | 3% | 4% | *% N
65| 2% | 190 |177,8/104,8[139,7/22,2| 4 | 19 |140| - |300| 16 | - 16,0 | FSA V1500865
T 7 4 | Bk s 3
80| 3 |208|190,5) 127 |152.4/238| 4 | 19 |160| - |350| 22 | - 195 | FSA V150080
8 7 5 3] g £
100 | 4 | 229 |228,6(157,21190,5/23.8| 8 | 19 |175| - [350| 22 | = | 285 | ESA V150100
9 ] 634 | 71 | 15 £
150 | 6 | 394 |279,4{2159/241,3|254| 8 |222|240| - |600| 32 | - | 620 | FSA v150.150
15%: 11 | 8% | 9% 1 fa
200 | 8 |457 [342,9|2699[208.4/28,6| 8 |222|275| - |s00| 32 | - | 1030 | FSA V150200
18 | 13% | 10% | 11% | 1% 7
250 | 10 | 533 [406,4|323,8[3619/30,2| 12 |254| - |385| - | - | 60 | 1790 | FSA V150250
21 | 16 |12 [14% | 1% 1
300 | 12 | 610 |482,6 381 [431,8/31,7| 12 |254| - |427| - | - | 60 | 3410 | FSA V150300
24 | 19 | 15 | 17 | 1% 1
15| w» | 140|952 3490|667 |143| 4 |159| 90| - |180| 10 | - 25 | FSA V300015
Class 300 5% | 3% | 1% | 2% | % %
Glatte Dichtleiste 20| % |152|117,5/429|825[159| 4| 19| 92| - |180| 10 | - 34 | FSA V300.020
Flanged ends raised face 6 | 4% [1e| 3% | % Yy
A portée de joint 25| 1 |165(123,8/508|880|175| 4 | 19| 95| - |180| 12 | - 50 | FSA V300.025
61z | 475 2 3 | e 3y
32| 1% | 178 1333/ 635|984 | 19 | 4 | 19 [119| - |205| 16 | - 81 | FSA V300032
7 | 5% | 2% | 3% | % Y
40 | 1% | 190 |155,6| 73 [114,3/206| 4 |222|125| - |205| 16 | - 10,5 | FSA V300.040
TWa | 61 | 27 | 412 | 13 a
50| 2 |216|1651| 921|127 |222| 8 | 18 [132| - |205| 18 | - 11,9 | FSA V300050
81 | 6% | 3% B Ta EA
65| 2% | 241 [190,5/104,8/149,2( 254 | 8 |222|140| - |300| 16 | - | 205 | FSA V300065
9 | 7Y% | 4% | 5% 1 fa
80| 3 | 283 |209,5) 127 |168,3|28,6| 8 |222| 160 | - |500| 22 | - | 245 | FSA V300080
11%| 8% | 5 | 6% | 1% 7
100 | 4 | 305|254 [157,2| 200 |31,7| 8 |222|175| - |s00| 22 | - | 385 | FSA V300.100
12 10 | 6% | 776 | 11 T
150 | 6 | 403 |317,5(215,9/269,9 36,5 12 |22,2| 240 | - |e00| 32 | - 790 | FSA V300.150
15% | 127% | 8% |10% | 17 "
200 | 8 |502 381 |269,9[330,2(41,3| 12 |254|275| - |s00| 32 | - | 1200 | FSA V300200
19%| 15 |10%| 13 | 1% 1
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