SORIMER

KUGELHAHNE

Niederdruck-Dreiwege-Umschaltkugelhahn mit GewindeanschluB
Low pressure three-way diverter ball valve with threaded ports

Robinet basse pression a boisseau sphérique trois voies, réversible, raccords méles ou femelles

PN DN Normalausfiihrung
bar mrm Standard version
Exécution standard

Gehduse 25 10-25 Stahl

Body Steel

Corps Acier

Kugel 25 10-25 Stahl, hartverchromt
Ball Steel, hard chromed
Bille Acier, chromeé dur
Dichtungen | 25 10-25 Teflon

Seals

Joints

@ Der Schaltgriff gehort zum
Lieferumfang.

@ Lieferung auf Wunsch mit
Befestigungsplatte.

@® Bei Kugelhd@hnen mit Dich-
tungen aus Teflon werden im
Normalfall O-Ringe aus Viton
eingebaut.

@® Sonderausfiihrungen auf
Anfrage.

@ The handle is included.

@® With mounting socle upon
request.

@ Ball valves with teflon seals
are normally delivered with
viton O-rings.

R @ Special designs upon
SW 1 request.

g% x @ la manette est comprise

T dans la livraison.

R i zan\ il @ Livrable sur demande avec
R IEH\SS//HY N plague de fixation.

® Les robinets a boisseau

L sphérique avec joints teflon,
Lt sont prévus normalement avec
joints torique en viton.

® Executions spéciales sur
demande.
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DUN

Negative Uberdeckung (keine Nullstellung)

Bauldnge DIN 3202 V1, M3

Construction without zero position

Length, face-to-face DIN 3202 V1, M3

Construction centre ouvert — sans position zéro
Longueur hors tout DIN 3202 V1, M3

DN 10-25 DN 10-25 DN 10-25
PN 25 PN 25 PN 25
| . | |
AnschluBart DN| Rohr | PN D i | LB |ht]|h | H | § | R [SWI1| Gew. Bestell-Nr.
Type of connection ‘_\D | .Wkgh Order-No.
ipe | Weight :
Type de raccordement %% kg Référence
@ ext, | Poids 2-Q33  Pos.|
du | kg |
tube -
2(p=3 Pos i
i
Druckbeauf-
schlagung nur
iiber Anschluf 1
Pressure load
| only from
| position 1
Raccordement
pression
seulement sur 1
2 Fiir Rohrverschraubung 10 12 25 ([M18x15 | 11 BO | 30 | 35 |15 50 | 36 60 8 05 DUN L025.210
leichte Reihe, DIN 2353 12| 15 |25 |M22x15 | 12 | 96 35 | 45 [18 | 55 | 40 [100| 10 09 DUN L 025212
e 16| 18 | 25 |M26x1,5 | 12 | 105 40 | 50 [21.5| 68 | 42 [130| 10 11 DUN L 025216
Eogfgg?igfsg:ﬂ";ggg' 20| 22 |25|M30x2 | 14 |110| 45 | 55 (24 | 70 | 47 |130| 10 | 14 | DUN L 025220
@ g ' 25 | 28 | 25 |M36x2 14 | 120 | 55 | 85 |30,5| 82 | 52 | 180 | 12 2.3 DUN L 025225
] Pourraccord avec cone
i | = DIN 2353, série légére
Fiir Rohrverschraubung 10| 14 |25 |M22x15| 14 | 80| 30 | 385 (15 | 50 | 39 | 60| 8 0,5 DUN L 025.310
schwere Reihe, DIN 2353 12| 16 | 25 |M24x1,5| 14 | 96| 35 | 45 (18 | 55 | 42 [100| 10 09 DUN L025.312
s 16| 20 | 25 |M30x2 16 | 105 | 40 | 50 |21,5| 68 | 46 | 130 | 10 1,1 DUN L 025316
A L 20| 25 | 25|M36x2 | 18 |110| 45 | 55 |24 | 70 | 51 [130| 10 | 14 | DUN L025320
Y ' 25 30 25 [M42x2 20 |120| 55 | 65 |30,5| 82 | 58 (180 | 12 2.3 DUN L 025.325
Pour raccord avec céne [
-~ DIN 2353, série lourde
Rohrinnengewinde, 10 - 25 | G 125 80| 30 | 35 |15 |50 | 33 | 60| 8 05 DUN L025.710
DIN ISO 2281 | 12 - 25 | Gle 15 75| 35 | 45 |18 55 | 37 [ 100 | 10 0.8 DUN L 025712
|16 - 25 | Gk 15 75| 40 | 50 |21,5) 88 | 40 | 130 | 10 1,0 DUN L025.716
Bep fgg”g'g;ﬂfeadf 20| - |25 g% 18 | 80| 45 | 55 |24 | 70 | 46 | 130| 10 | 1.3 | DUN L025.720
25 - 25 1 G1 20 90| 55 | 85 |305) 82 | 53 | 180 | 12 2,2 DUN L025.725
Taraudage, whitworth
DIN 1SO 228/1
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